
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

SR2CBL08
Zelio Logic kabel SR/HMI

Parametry podstawowe
Gama produktów Zelio Logic
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części
oddzielnych

Akcesoria przyłączeniowe

Przeznaczenie akcesoriów / części
oddzielnych

Do inteligentnego przekaźnika

Zastosowanie produktu Dla połączenia małego panela Magellis do przekaźnika inteligentnego
System operacyjny Windows 7

Windows Vista
Windows XP

Parametry uzupełniające
Zgodność produktu XBTR

XBTN
XBTRT
Kompaktowy i modułowy przekaźnik inteligentny Zelio Logic

Długość kabla 2,5 m
Typ podłączenia Żeńskie SUB-D 9

3-pinowe dla terminala programującego
Masa produktu 0,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

Tak

Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=267904599&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267904599&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267904599&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=267904599&lang=en-us


Ujawnienie informacji o wpływie na
środowisko

Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil Informacja o żywotności

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1403020EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1403020EN

